
Karta katalogowa 

identyfikator SH001

Wymiar: szerokość: 15 mm

Materiał: silikon

Temperatura pracy: - 25°C do 85°C

Kolor: zielony; niebieski; różowy,

Grubość: 2,5 mm

Średnica: dorosły/młodzież/dzieci

Rodzaj chipa: Unique, Hitag, Mifare, Icode

Zasięg odczytu: do 10 cm

Częstotliwość pracy: 125k Hz ; 13,56 Mhz 

Opis:
Identyfikator wykonany jest z masy silikonowej w formie opaski z wbudowanym identyfikatorem zbliżenio-
wym RFID. Opaska dostępny jest w trzech rozmiarach: 
 zielony [ø] 65 mm
   niebieski [ø] 60 mm
   różowy [ø] 50 mm

SH001 dedykowany jest do stosowania w systemach kontroli dostępu, w których wymagany jest identy-
fikator odporny na szczególnie trudne warunki środowiskowe - długotrwałe zanurzenie w wodzie; częste 
zmiany temperatury.  
Opaska SH001 świetnie sprawdza się jako identyfikator w systemach ESOK obiektów rekreacyjno sporto-
wych typu AQUA Park; w szczególności w systemach z dynamicznym przypisywaniem szafek.
Dzięki zróżnicowanej średnicy, każdy klient otrzymuje identyfikator dopasowany średnicą do dłoni i nad-
garstka. 

Oznakowanie pasków:
SH001-X-Y
x - oznaczenie koloru paska (Z - zielony; N - niebieski; R - różowy)
y - oznaczenie wersji z numerem lub bez (brak pozycji - pasek nie numerowany; NR - pasek z numeracją)


